


商品寸法図１ ●単位：mm
●付属品：ワイヤー 1m　2個（かしめ金具付）、木ネジ（絶縁ブッシング付）4個
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LED球の取り付けについて２

LED球用パッキンを取り外します

12 LED球を取り付けます

LED 球用パッキンを本体から取り外してください。

外したLED球用パッキンを、LED球に取り付けた状態
で、本体に LED球を締め付けて取り付けてください。

LED球

本体
取り外す LED球用

パッキン

LED球用パッキン

ソケット

【図●】Ａ
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【図●】Ｂ
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締める

LED球

本体

ゆるめる

ソケット

ご注意
◯LED球を強く締め付けすぎると、ソケットの口金
が破損することがあります。LED球取り付け時
の締め付けは、適度な力で行ってください。
◯LED球締め付け後、LED球用パッキンが本体に
収まっているか確認してください。確実に収
まっていない状態で使用すると浸水する恐れ
があります。
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施工方法３

器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事を行ってください。

●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

取付前の準備

取付板を取り外します
袋ナット（4個）を回して、フランジから取付板を
取り外してください。

取付板を取り付けます
ベースパッキンに電源線を通し、壁面に取り付
けてください。取付板に電源線を通し、絶縁ブッ
シング（4 個）と木ネジ（4本）で壁面にしっかり取
り付けてください。

ご注意
○アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工
　事に従って作業してください。
○必ずアース線を接続してください。アース線
　の接続が不完全な場合、感電の原因となります。

電源線、アース線を接続します
フランジ内の口出し線と電源線を接続してください。
接続後、必ず絶縁処理をしてください。
アース線を、フランジ内のアース接続部にネジで固定
してください。
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ご注意
絶縁不良や錆の原因となりますので、必ず取付
面が乾燥してから行ってください。
取付部、補強材へのネジ込み深さを 20ｍｍ以上
確保し、ネジ穴は再利用しないでください。

フランジ裏側
フランジ

【図●】Ａ

【図●】Ａ

【図●】Ｂ

【図●】Ｂ

【図●】Ｃ

取付面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため
ベースパッキンとのすき間を防水シール剤などで
埋めてください。

フランジ

取付板
ベースパッキン

【凹凸がある壁面など】

防水シールなど

袋ナット
ワッシャー

取付板

取付板

電源線
木ネジ
（絶縁ブッシング付）

取付板

ベースパッキン

ベースパッキン

ベースパッキン

取付パッキン

電線保護管（別売）

67
83.5 単位：mm

67 83
.5

電源線

口出線

アース線

アース固定ネジアース端子

フランジ
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故障かなと思ったらご確認ください５

日常のお手入れ４
汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき
取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らない
ように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。
(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)

ご注意

施工方法３
●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

フランジを取り付けます
取付板とフランジを、袋ナット（4 個）でしっかり取り
付けてください。
角度調整ツマミを緩めて照度角を合わせ、ツマミを
締め付けて固定します。

フランジは緩みの無い様固定してください。
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ご注意

ワイヤーで固定する場合
ワイヤー固定用板に付属のワイヤーを使用して、取付
面に応じた部材で固定してください。

無理な操作は火災・感電の原因となります。強い
力は加えないでください。
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角度調整ツマミ

アーム

ワイヤー固定板
ワイヤー

【図●】Ｄ

【図●】Ｄ

【図●】Ｅ
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◯商品が点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
→コードが正常に接続されていますか。　→ランプが正しく取り付けられていますか。
◯点滅やぼんやり点灯する場合
→表示付スイッチを使用していませんか。
　※その場合スイッチの変更やタイマー連動スイッチ付コンセントを使用するか、両切りの市販リレーを追加
　　することで解消できる場合があります。
◯その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。
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取付パッキン

取付板
電源線

フランジ
ベースパッキン
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ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

廃棄について６

仕様７ 部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

消費電力品　番 材　質 入力電圧 規　格 外形寸法 (mm) 重量（Kg）

LED球19W(E-26) 19W

HFB-W/D13S

HFB-W/D13K

HFB-W/D14S

HFB-W/D14K

５/５

■保証期間 ■品番
より1年有効

保 証 書

■ご住所（〒　　　　　） ■お名前

■TEL. ■販売店名
(　　　　　　　)

《保証規定》
 保証の範囲
1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保
証期間中に万一故障を起こした場合、無償に
て修理、もしくは交換をいたします。
2.この保証は全面に記載された商品について、
日本国内に限り通用いたします。

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日よ
り1年間）であっても実費にて修理を申し受けるこ
とがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当
な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もし
くは第三者の故意、不注意による損傷に起因す
る故障。
2.不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、
爆発、落雷、異常電圧など）による破損。

3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起
因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場
合。また本書の提示がない場合。
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MADE IN JAPAN◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。


