


商品寸法図 ■単位：mm

ドレイプライト
DRAPE LITE 300
(透明コード：白/電球色/青）
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■付属品：収縮チューブ 2個
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MKJ-300W/C/B

※フラッシュは全て白

ドレイプライト フラッシュ

DRAPE LITE 300 flashing 
(透明コード：白/電球色）
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施工イメージ

施工方法

接続方法

アダプターケーブル
(MKJ-1418/0418)

3分岐
(MKJ-1316/0316)

1m延長ケーブル
(MKJ-1309/0309)

ドレイプライト
DRAPE LITE 600
(透明コード：白/電球色）
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MKJ-600W/C

コネクター接続前に、収縮チューブをあらかじめケーブルに通しておき、アダプターケーブル側の
コネクターと商品入力側コネクターを接続し、しっかり締めます。(下記図参照)

収縮チューブ アダプターケーブル側コネクター 商品側コネクター

回して締める

2000 2000 

1500 3000

施工する前に
○アダプターの使用可能QFC、各１ラインの連結可能QFC を超えていないか確認し、ご使用ください。
○商品接続前には、点灯確認し、商品に不具合がないか確認してください。
○点灯確認する場合は、梱包箱から取り出し点灯確認してください。
○接続、施工時は電源を切った状態で作業してください。

このとき、コネクターの締め付けが弱いと、内部に浸水する恐れがあります。
ご注意



ドレイプライトマウンティングトラック(別売：MKJ-0855)を使用すると、商品を簡単に施工できます。

1、プラスチックピンを商品固定穴に通し、金属トラックに入れます。
2、金属トラックを、取り付け金具で壁面に固定、または吊り下げて固定します。
3、最後に、商品エンド部分に安定バーをくぐらせ、商品を張り、付属のインシュロックで固定します。

●推奨施工方法

施工方法

2080mm

金属トラック

安定バー

①

②
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商品は、出来るだけ直線的に安定感を持たせ、商品固定穴などを使用し、現場に合わせて取り付けてください。
取り付け方法

○先端の尖った物での固定、メンテナンスや交換が出来ない様な固定、取り付けは行わないでください。
○施工時は、コードのねじり加減を調節してご使用ください。
○１ｍ毎にインシュロックなど使用し固定するようにしてください。
○不安定な取り付けは落下などにより事故の原因となります。

ご注意

プラスチックピン

取付金具
(壁付け用、吊り下げ用)

③

④

●収縮チューブを使用する場合

収縮チューブ

付属の収縮チューブをコネクター部分に被せ、熱収縮させます。(下記図参照)
防水性を高めるには、収縮チューブを使用してください。

ご注意

収縮チューブ

○収縮作業前には必ずコネクターがしっかりと締まっていることをご確認ください。
○熱を当てすぎると商品、コネクター、収縮チューブが焼けてしまう恐れがありますのでご注意ください。
○熱収縮によるやけどにご注意ください。

●連結する場合

防水キャップを取り外します

商品エンド部分のコネクターを緩め、防水キャップを外します。
接続方法に従い、商品を接続し連結させます。
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汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。
また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の
柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。
(シンナーなどの溶剤は使用しないでください）
商品を保管する場合、梱包箱に入れ、無理な荷重、断線のおそれがない様丁寧に保管してください。

MKJ-300W/C/B

MKJ-338W/339C

MKJ-600W/C

◯点灯しない時は、コードが正常に接続されているかどうかご確認下さい。

◯その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

7 仕様 部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

6 廃棄について

故障かなと思ったらご確認ください

日常のお手入れ

■保証期間 ■品番
より1年有効

保 証 書

■ご住所（〒　　　　　） ■お名前

■TEL. ■販売店名
(　　　　　　　)

《保証規定》

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保
証期間中に万一故障を起こした場合、無償に
て修理、もしくは交換をいたします。
2.この保証は全面に記載された商品について、
日本国内に限り通用いたします。

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日よ
り1年間）であっても実費にて修理を申し受けるこ
とがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当
な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もし
くは第三者の故意、不注意による損傷に起因す
る故障。
2.不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、
爆発、落雷、異常電圧など）による破損。

3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起
因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場
合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

株式会社タカショーデジテック

URL：http://takasho-digitec.jp/

■
■
■

本 社
東 京 支 店
滋賀営業所

和歌山県海南市南赤坂 20-1
東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地KDX御茶ノ水ビル2F
滋賀県草津市東草津 1-4-53　吉田ビル 3-2

〒642-0017
〒101-0062
〒525-0033

TEL.073-484-3618
TEL.03-5244-5966
TEL.077-566-3544

：
：
：

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク
TEL.073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)


