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商品寸法図１

●必要工具：プラスドライバーをご用意ください。施工方法２

器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事を行ってください。

●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

●単位：mm

設置用穴と配線用の溝を掘ります11

ご注意

ライトの設置用穴と配線用の溝を掘ります。

寸法図をご確認の上、土台部に合うように溝
の大きさを調整してください。

施工前に、必ずライトの点灯の確認を行なっ
てください。

【図●】Ａ

ポイント

土台部を設置用穴に入れ、
モルタル、コンクリートで固定します

12

ご注意
○土台部の底は、必ず水が浸透して抜けるように
土等の上に施工してください。
○粘土質など水が浸透しにくい場合は、図のよう
に排水管を設けて、土台の中に水がたまらない
ように施工してください。

土台部

排水管

砂利

不乾性パテ

電源線

電線保護管

モルタル、
コンクリート

【図●】Ａ

砂利

排水管

モルタル、コンクリート

設置用穴 配線用溝

設置用穴

【図●】C

必要に応じ配線用に土台部下部のノックアウトをペ
ンチ等で取り除き、      　　水平を保つように、仮置
きします。仮置きした土台部をモルタル､コンクリー
トで固定します。【図●】C

【図●】B

【図●】B
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●付属品：スコッチキャスト (HEC-0012)、 ネジ×2本
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付属ネジを使用してライト部を
土台部に取り付けます

●必要工具：プラスドライバーをご用意ください。施工方法２
●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

14

ご注意
ライトとモルタル、コンクリートの勾配が平行
になるように施工してください。

電源線を土台部内で接続します13

1. 電源線外皮の切り口に防水処理を行います。
自己融着テープを巻き、さらにその上から絶
縁テープを巻きます。

2. 結線箇所の防水、絶縁処理を行います。電源線と本
体からの電源口出線を、圧着スリーブ等でかしめて
ください。圧着箇所に絶縁テープを巻きます。

3. 結線箇所の防水処理を行います。結線箇所を、
「スコッチキャスト低圧電線防湿用パックレジ
ン WS-0」のスペーサーに入れ、さらにレジン
袋に入れて、袋の口をテープで巻きます。

4. アース処理を行います。アース線を本体背面の
アース接続部にネジで固定して下さい。

●推奨施工方法

○AC100V 接続には有資格者による電気工事が
必要です。

○必ずアース線を接続してください。接続が不完
全な場合、感電の原因となります。

◯アース線はD種接地工事を行ってください。
○スコッチキャストの使用方法は、スコッチキャ
ストに付属の取扱説明書をお読みください。

ご注意

圧着スリーブ

スペーサーネット

絶縁テープ

絶縁テープ

絶縁テープ

【図●】D

【図●】D 【図●】E

【図●】E

【図●】F

【図●】G

【図●】F

【図●】G

レジン袋
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ライト本体
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約0.8
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故障かなと思ったらご確認ください４

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

廃棄について５

仕様６ 部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

日常のお手入れ３
汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き
取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残ら
ないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってくだ
さい。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)

◯商品が点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
→コードが正常に接続されていますか。
◯点滅やぼんやり点灯する場合
→表示付スイッチを使用していませんか。
　※その場合スイッチの変更やタイマー連動スイッチ付コンセントを使用するか、両切りの市販リレーを追加
　　することで解消できる場合があります。
◯その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

品 　番 材　 質 重量（kg）外形寸法（mm）消費電力規　格入力電圧コード長
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MADE IN CHINA◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

■保証期間 ■品番
より3年有効

保 証 書

■ご住所（〒　　　　　） ■お名前

■TEL. ■販売店名
(　　　　　　　)

《保証の範囲》

【お客様の個人情報とお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談
内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

1. 取扱説明書に記載された正常な状態で、保
　証期間中に万一故障を起こした場合、無償
　にて修理、もしくは交換をいたします。

3. 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

4. 基礎工事および電気工事などの一次工事に
　起因するもの。

5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。

7. 1～6に該当する故障や不具合における施工費用。

8. お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない
　場合。また本書の提示がない場合。

6. 日本国内以外での使用による故障や不具合。

次に該当する場合は、保証期間であっても
実費にて修理を申し受けることがあります。

1. 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、
　不当な修理、改造を受けた商品の故障。お
　客様もしくは第三者の故意、不注意による
　損傷に起因する故障。

2. 不可抗力（台風、地震、落雷などの天災、
　地盤沈下、火災、爆発、異常電圧など）に
　よる破損。

2. 保証期間は保証書に記入されたお買い上げ
　日（引渡日）から起算して、「ガーデン&エク
　ステリアライト」のローボルトトランス、
　LEDライトの光源部（LED電球、LEDモジュ
　ール、LED一体型の灯部など交換可能な最
　小限の範囲）は3年間。光源部以外は1年間
　です。


