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コード長 0.2ｍ、先端バラ

NO. 部品名 材質 数量 備考

尺度
作成 改訂日

消費電力
入力電圧

光源

定格光束

色温度

1/2照度角

重量 特記事項

器具色

品名

品番

安全に関するご注意

・光源位置がわかる半断面図（正確な寸法は不要）。
・可動部分がある器具は取付面から可動部までの寸法。
・電線、口出し線の図示。
・ポール、ドットレスなどの長物の寸法の入れ方を確認する。
・尺度は製品によって変更する。小さい物は1:2、大きければ1:5など。

作成設計照査承認

動作温度
塗装ｸﾞﾚｰﾄﾞ

作成日
2026/02/18 原

1:2保護等級

演色性

承認
片野田

1ガラスカバー

交換可能

①
② 本体
③ LEDモジュール

ADC12
-

1
1

HBD-D28S

グランドライト オルテック M 広角

-

5W
DC12/24V
LEDモジュール

2700K

600lm

IP67

-
1.1kg

48°

Ra85

40℃④ 土台部 1ABS樹脂
⑤ 天板 SUS304 1

●点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
●ガラス部分の1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能
性があり危険です。
●土台部の底は、必ず水が浸透して抜けるように土等の上に施
工してください。
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