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De-Module 12V 3球タイプ　（白/電球色） 10個

De-Module 12V 3球タイプ　（白/電球色） 50個

De-Module 12V 2球タイプ　（白/電球色） 10個

De-Module 12V 2球タイプ　（白/電球色） 50個

HAD-D/W03W

HAD-D/W04W

HAD-D/W05W

HAD-D/W06W

HAD-D/W03W HAD-D/W04W HAD-D/W05W HAD-D/W06W

●安全上、LEDを直視しないでください。

●取付面と本灯具の接着は、あらかじめ取付箇所の汚
　れ、水分、油分をよく拭きとり両面テープを使用し
　てしっかりと固定してください。         

●十分に配慮・管理して製造していますが、製品の
　特性上、LEDの色のばらつきは避けられません。ご
　了承ください。



【正面】

施工方法

【正面】 【断面】
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【側面】

【側面】
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HAD-D/W03W HAD-D/W04W

HAD-D/W03W De-Module 12V 3球タイプ  (白/電球色） 10個

De-Module 12V 3球タイプ  (白/電球色） 50個HAD-D/W04W

HAD-D/W03W De-Module 12V 2球タイプ  (白/電球色） 10個

De-Module 12V 2球タイプ  (白/電球色） 50個HAD-D/W04W

HAD-D/W05W HAD-D/W06W

De-Moduleを配置する。

両面テープ

De-Module背面部にある両面テープの表面保護シールをはがし、配置してください。

※凹凸のある面に対しては配置が難しくなるので
　接着面を平坦にし適切な処理を施してください。



   　配線方法

※電線を延長するときには、ガーデンスケープコード（別売）などで加工して下さい。電圧降下を抑える為に5ｍ
　以内の延長を推奨します。

電源とDe-Moduleを接続してください。
※直列接続できるモジュール数は最大39個です。最大連結数を超える場合は、複数に系統分けを行い
   接続してください。

※専用DCトランスと接続する際は、容量に下記の表をご参照の上、容量にご注意ください。

※接続箇所は絶縁加工を施してください。屋外でご使用の場合は自己融着テープ（別売）などを使用して
　 防水処理を施してください。

※商品本体、またはコードをコンクリートやモルタルなどで固めないでください。

※電源に接続できるモジュール数は、電源の出力（Ｗ）によって異なります。

推奨5ｍ以内

推奨5ｍ以内

39個以下の場合 ※39個まで連結可能

……

最大　39個

39個以上の場合

……

……

……

…
…

結線部絶縁（防水）加工

末端絶縁（防水）加工

専用DCトランス6W
トランス

専用DCトランス24W

専用DCトランス30W

専用DCトランス75W

専用DCトランス150W

ガーデンスケープ用DCトランス35W

5個
接続可能数

23個

29個

※72個

※145個

※直列での接続可能数は39個までです。
　接続方法を並列にしてください。

34個

HAD-D/W03W HAD-D/W04W HAD-D/W05W HAD-D/W06W



W68×D7.5×H16

W41×D7.5×H12 5.5g

8gプラスチック

エポキシ樹脂
50ｍｍ 0.72W
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HAD-D/W03W HAD-D/W04W HAD-D/W05W HAD-D/W06W

HAD-D/W03W
HAD-D/W04W
HAD-D/W05W
HAD-D/W06W

HAD-D/W03W HAD-D/W04W HAD-D/W05W HAD-D/W06W
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