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ディーサイン
ロートアイアンアート ロートアイアンプレート
DIRD-11/12/13

DIRD-11/12/13/21/22/23/31/32/33
HNC-H001/H002　HDF-H001/H002/H003/H004

ロートアイアインアート　タイプ1
100V/ローボルト/ベーシック(非電照)

DIRD-21/22/23
ロートアイアインアート　タイプ2
100V/ローボルト/ベーシック(非電照)

DIRD-31/32/33
ロートアイアインアート　タイプ3
100V/ローボルト/ベーシック(非電照)

HNC-H001   HDF-H001/H003
ロートアイアインプレート　マットブラック
100V/ローボルト/ベーシック(非電照)

HNC-H002   HDF-H002/ H004  
ロートアイアインプレート　アイアントーン
100V/ローボルト/ベーシック(非電照)

●この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ
地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃
の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用する
と火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。　

●布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。

●金属やゴミを差し込まないでください（器具のすき間へ、ヘアピン
や針金、可燃物などを差し込まないでください）。

●この商品は電気製品であり永久には使用できません。
●この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行って
ください。
●点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
●引火する危険のある場所で使用しないでください。
●コードを無理に引っ張らないでください。

●LEDに塗料を塗らないでください。
●LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますのでご了

●取扱説明書に記入している施工方法以外での施工をしないでください。
承ください。

●殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。

●運道具やお子様の遊具等目的以外の使用は絶対にしないでください。
●無理な荷重をかけないでください。

●海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不
具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。

●器具、ランプを水洗いしないでください。

●国外で使用しないでください。
●高圧洗浄器を使っての洗浄はしないでください。
●ライト、コードを水などの液体につけないでください。
●各部品の尖った部分で手などを傷つけないでください。
●長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
●商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。

●100Vタイプについてはお客様自身で電気工事はしないでください。
●100Vタイプについては交流100Vを使います。交流100V以外は使わ

●ローボルトタイプについては専用DCトランス以外の電源は使用し
ないでください。

ないでください。

　破損したままで使用すると事故の原因になります。

警告

注意

●電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
●異常時は電源スイッチを切ってください（煙が出たり、異臭がした
ら、すぐにスイッチを切ってください）。
●お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。

取扱説明書お客様
保管用



ロートアイアン プレート マットブラック、アイアントーン

※ベーシックタイプはコードおよびLEDは付属していません。
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（t=1.6）
（t=1.6）
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2

ポイント
ローボルトタイプはコード長が5mあります。
ジャンクションボックスを商品から5m以内に設置し、
ジャンクションボックス内で接続します。

ご注意
M5ナットを外す際には、ボルト、ワッシャーが抜け
ないようにご注意ください。

ローボルトタイプ接続図

専用DCトランス（別売） ジャンクション
ボックススリム（別売）

5mコード
ディーサインに付属

ガーデンスケープ用コード（12V用）
（5m/15m/50m/100m）（別売）

AC100V
防雨
コンセントへ

ディーサイン

ドライコーン
（別売）

専用DCトランス（AC100V➡DC12Vへ変換）
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ご注意

ご注意
○

○

2

白コード（＋）、黒コード（－）

専用DCトランス（別売）

Ø16電線保護管用
コネクター（別売）

ジャンクション
ボックススリム
（別売）

ガーデンスケープ用コード（12V用）
（5m/15m/50m/100m）（別売）

AC100V
防雨
コンセントへ
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日常のお手入れ

ご注意

故障かなと思ったらご確認ください

◯LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
→コードが正常に接続されていますか。
→トランスが正常に作動していますか。(12Vの場合)
◯その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

2

ロートアイアンは素材が鉄のため、サビが発生する場合があります。経年劣化があることをご了承ください。ロートアイアンプレート交
換の場合は有償になります。個人メンテナンスについて：サビが発生した際はサンドペーパーで磨き、サビをきれいに落とし、鉄用の
サビ止め剤を塗ります。サビ止め剤が乾燥したら塗料で上塗りして、メンテナンス完了です。定期的にメンテナンスを行うことで、味わ
いが深まり、長期間お使いいただけます。

白コード（＋）
黒コード（－）
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HNC-H001
HDF-H001
HDF-H003
HNC-H002
HDF-H002
HDF-H004

約W210×D11.6×H210

約W210×D1.6×H210

約W210×D11.6×H210

約W210×D1.6×H210

約1.2W

約0.6W
約0.55

約0.40

約0.65

約0.50

約0.75

約0.60

約1.05

約0.55

約1.05

約0.55

約1.2W

約0.6W

約1.2W

約0.6W

約1.2W

約0.6W

約1.2W

約0.6W

鉄
（ブラック
3分艶仕上げ）

鉄
（艶消しブラック

仕上げ）

鉄
（透明マット
仕上げ）

◆手作り品のためサイズ、鉄の表情に多少の個体差がでます。

■保証期間 ■品番
より3年有効

保 証 書

■ご住所（〒　　　　　） ■お名前

■TEL. ■販売店名
(　　　　　　　)

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間
中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしく
は交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証
対象外となります。
2.保証期間は保証書に記入されたお買い上げ日（引渡
日）から起算して、「ガーデン&エクステリアライト」の
ローボルトトランス、LEDライトの光源部（LED電球、
LEDモジュール、LED一体型の灯部など交換可能な
最小限の範囲）は3年間。光源部以外は1年間です。

次に該当する場合は、保証期間であっても実費
にて修理を申し受けることがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当
な修理、改造を受けた商品の故障。お客様も
しくは第三者の故意、不注意による損傷に起
因する故障。
2.不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、
爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

4.基礎工事および電気工事などの一次工事に
起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工
費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない
場合。また本書の提示がない場合。

Ⅰ保証の範囲 Ⅱ保証の条件


