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汚れたときは
柔らかい布で乾拭きしてださい。

汚れがひどいときは、中性洗剤を水で薄めて布に湿らせ、よく絞ってから

拭き取ってください｡

•   水洗いはしないでください｡ 故障の原因になります。

• ベンジンやアルコール､ シンナーなどの化学薬品は使用しないでください。

変色､ 変形､ ひび割れを生じることがあります｡

5  お手入れ

 ■外形寸法図
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〈保証規定〉

Ⅰ
 
保証の範囲

1.
 
取扱説明書に記載された正常な状熊で保証期

間中 ( お買い上げ日より1年間 ) に万一故障を

起こした場合､ 無償にて修理いたします。
 

お買上げ店を通してお問い合わせください。

2.   この保証は日本国内に限り適用いたします｡

 

This

 

warranty

 

is

 

valid

 

only

 

for

 

Japan.

Ⅱ
 
保証の条件

次に該当する故障は､ 保証期間中であっても

実費にて修理を申し受けることがあります。

1.   あやまった取り扱い､ 不当な修理 ･ 改造を受け

た製品の損傷に起因する故障。

2.   災害など不可抗力による破傷。
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 ■仕様
LED １灯型 LED ２灯型

ブラック シルバー ブラック シルバー

型式 LA-12(BL) LA-12(S) LA-23(BL) LA-23(S)

電源電圧 AC100V

  

50/60Hz

消費電力 10W

 

（待機時 0.5W） 20W

 

（待機時 0.5W）

光源 LED（電球色)

 定格光束 750

 

lm 1500

 

lm

検知方式 パッシブインフラレッド方式

使用温度範囲 -20  ～ 40℃  （結露無きこと）

点灯時間 オフディレイタイマ : 約 5 秒  ～ 10 分  ɹボリュームにより可変

点灯開始照度 約 5 ~50lx または ∞ɹボリュームにより可変       

耐水性能 IP45  （防噴流型）

特別モード

動作テストモード :

点灯時間調節ボリューム【T】位置にて点灯開始照度調節ボリュームの

位置に関係なくセンサーが検知すれば２秒点灯

常時点灯モード :

点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで

設定された照度より暗い間常時点灯

常時点灯モードに設定または解除すると LED が２回点滅

取付高さ 1.8  ～ 2.5m

電源コード⾧ 約 3 ｍ

質量 

（電源コード含む）
約 670g 約 820g

付属品 防水スポンジ、マスキングカバー

•   LED の交換はできません。

• 個々の LED により色味が異なる場合があります。また、外観や仕様

は改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご

了承ください。
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オプテックス株式会社

520-0101　滋賀県大津市雄琴 5-8-12

TEL.077-579-8630 FAX.077-579-8170
www.optex.co.jp

色温度(CCT) 約2700K

本体色


