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高天井用LED照明1型

HME-L/N01W HME-L/N02W HME-L/N03W

T-0802130-DI1／31／31／31／3HMC-N10B  HMC-N11B  HMC-N12B  HMC-N13B

HMC-N10B
HMC-N11B
HMC-N12B
HMC-N13B

50W120°　昼白色
80W  60°    昼白色
110W60°　昼白色
160W60°　昼白色



HMC-N10B  HMC-N11B  HMC-N12B  HMC-N13B

施工方法1

ブラケットを使用する場合
1.　ライト本体のチェーン用カバーを外します。
2. 　ブラケットを付属のネジで４箇所取付けます。
3.　本体とブラケットを天井の鉄骨部分など安定した場所へ設置します。
4.　専用電源を接続します。

※必ずブレーカーを落とし、作業を行ってください。

■結線後の配線図

専用電源

AC100V～
　　AC240V

緑

茶色
水色

アース線

ご注意
◯AC入力線（電源側）とDC出力線（電球側）を逆接続するとLED電球の専用電源が
　壊れる可能性があります。接続には十分ご注意ください。
◯落下防止ワイヤーは天井の鉄骨部分など安定した場所を選び設置してください。

L側端子 DC（＋）：茶色

DC（－）：水色

茶色

水色 N側端子

印は結線箇所

HMC-N10B

AC入力線 DC出力線

施工前の確認
※器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事をしてください。
◯施工を開始する前に、商品が正常に動作することをあらかじめ確認してください。
◯既存の安定器を除去した上で専用電源を取り付けてください。
◯取付け作業を行う場合は、安全施工上二人で作業を行なってください。
◯取り付け部分が十分に乾燥していることを確認してください。
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施工方法1

チェーンを使用する場合

※必ずブレーカーを落とし、作業を行ってください。

■結線後の配線図

専用電源

AC100V～
　　AC240V

緑

茶色
水色

アース線

ご注意
◯AC入力線（電源側）とDC出力線（電球側）を逆接続するとLED電球の専用電源が
　壊れる可能性があります。接続には十分ご注意ください。
◯落下防止ワイヤーは天井の鉄骨部分など安定した場所を選び設置してください。

L側端子 DC（＋）：茶色

DC（－）：水色

茶色

水色 N側端子

印は結線箇所

HMC-N10B

AC入力線 DC出力線

施工前の確認
※器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事をしてください。
◯施工を開始する前に、商品が正常に動作することをあらかじめ確認してください。
◯既存の安定器を除去した上で専用電源を取り付けてください。
◯取付け作業を行う場合は、安全施工上二人で作業を行なってください。
◯取り付け部分が十分に乾燥していることを確認してください。

1.　ライト本体にチェーンを取り付ける。
2. 　チェーンの土台を固定する。
　※土台を固定する際は、電線の方向には気をつけてください。
　※土台を固定する際は、電源にキズが入らないように気をつけてください。
　※取付け面に不備があると落下の原因となります。
3. 　専用電源を接続する。
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