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HME-L/N01W HME-L/N02W HME-L/N03W

ご注意
※天井開口穴が550mm角未満の場合は施工し易いよう
開口穴を広げてください。天井口穴が550mm角以上の
場合は取り付けできません。

※補強用あて木、及びあて木固定ネジは、施工店にて
用意して頂くようお願い致します。

ご注意
※必ずブレーカーを落とし、作業を行ってください。

※ブレーカーが入らない場合、接続に問題がある可能
性がありますので、正しく配線が行われているか確認
してください。

天井開口内側に補強用のあて木を添えあて、あて木を
固定してください。固定ネジを打ち込む場所は、パネル
固定ネジ取り付け穴位置に干渉しない場所に打ってく
ださい。
（パネル照明現品を利用して合わせてください。）
また、ネジ部が隠れるよう天井開口穴より25mm以内に
打ってください。

天井開口穴にあて木を固定します。
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1. 本体に付属している専用電源のAC入力側へ配線を
　 接続してください。

2. 接続に間違いがないか確認した後、ブレーカーを入
　 れ、点灯することを確認してください。

専用電源に接続します。

天井
天井開口穴
（550mm×550mm）

　　補強用のあて木

あて木固定ネジ

550mm 550mm

※イラストは600角になります。

※天井開口穴のサイズは
　600角タイプ　550mm×550mm 
　500角タイプ　450mm×450mm
    300角タイプ　250mm×250mm
　になります。

AC100V～
      AC240V

専用電源

部：接続箇所

本体へ→AC
入
力

DC出
力
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天井

パネル照明

　　補強用のあて木

25mm以内

あて木固定ネジ

※側面図
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配線接続終了後、点灯の有無を確認した上でパネル
照明を天井開口部に添え、パネル固定ネジ取り付け穴
にネジを４ヶ所打ち込み、パネル照明を固定してくだ
さい。

パネル照明を固定します。

パネル固定ネジ取り付け穴

パネル固定ネジ（付属品）

化粧キャップ（付属品） パネル照明

天井開口穴

天井
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